fesp@cenet - Document Bibliography and Abstract 



Page 1 of 1 



Pressure valve for a compressor. 
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Abstract 



2.1 in the case of known pressure valves on compresso the val^^^^^^^^ 

between the compression chamber and P^f,^";^^^^^^^ a lower wear 

valve seat body fomied from spnng steel with a ^'Qh wef resjtence^^^^ y 



a gaseous medium is delivered from a compression cha mber (1) into a pressu re chamber (3). 
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(g) Druckventil fur einen Kompressor 



b*kannten 0— len von W 
das Problem des Versf " '"^^^^^^ gebildete 

dertwird. 
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Fig. 1 
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Huhbeerenzung (8) verzichtet werden kann. Der 
Beschrcbung D?ucl?aum (3) ist aber einen DruckausJaB (9) mil e.nem 

Die Erfmdung betrifft ein Druckvendl gcmaO dem DrucX^£^^^^^ Bau- 

OberbegriffdesPatentanspruchs l. .eil cebMet. das an der Trennwand (4) befestigt wl und 

Ein derartiges Druckventil ist durch die DE-AS s J'L^/nV^^^^^ 

1 1 29 784 vorbekannL v^n.ikit, wand (4^ Das Bauteil (5) kann z. B. aus emer Federstahl- 

DasvorbekannteDruckvent.lwe.stemenVenus.te 

auf. der durch eine den Kompressionsraum vom Druck- P'^"** 8" j^^^^ weist im Bereich des Ven- 

raum des Kompressors trennende Trennwand geb.ldet J^^^J^^'^^^Loff^^^^^^ 

ist Die Trennwand kann aus emer ^w'S^hen dem Zyl lo gJ^^^J) ist mindeste^ so groB wie der des Vent.l- 

der und dem Zylinderdeckel ''ngeordn^'^" y«"*'K 1< ?""h"asses 7)- Die Offnung (10) weist eine Erwe.terung 

bestehen. sie kann aber auch alsTe.l des Zyimderkopfes ™ J^/J^^^^^ DurchlaBquerschnitt der Offnung 

ausgebiWetsein. MO llWeKcnuber dem VentildurchlaB (7) vergroOert 
in beiden Fallen bestehtjedoch das Problem des Ve - »• ^ ^e^^^^^ QuerschnittsvergroQerung. die auch 

schleiOes des Ventilsitzes. wenn der aus Fejemah' .5 'J^^^ J Erweiierungen beiiebiger Form der Off- 

einer relativ hohen VerschleiOfest.gke.t 8eb.W«e Ven^ JSurt ausgebildet sein kann, wird der Effekt emeli. 

tilschlieflkarper den mit im Vergie.ch Senngeren "^^8 1'^ " | entsprechende Verteilung des gasfermi- 

VerschleiBfestigkeit ausgestatteten Ventaatt^^^^ daB durch ^^P^^ g^^^^., 

des Kompressorbetriebes t' -^^hhch defornnert SiSrper (6) dessenAbheben durch erne gjinsugere 
durch einen soichen VerschleiB tindicht f woffnes » '^J^TI^^^^^ erleichtert wird. Die platienfor- 

Dn.ckventilbewirkt.daBwahrenddesSaughub^^^^^^^^ S?AuSun?de's Bauteils (5) gestattet jedoch m 

Luft bzw. ein gasfdrmiges Medium aus dem Druckraum "''^ ^orteilhafter Weise daB Einbringen solcher 

in den Kompr^ionsraum zurttckgesaugt werden kann. be«>n kostengUnstige Herstellungsver- 

DieFolgeist.nebeneinerVerringerungderF6rd» STrer^el B.Stanzen. 

ge des Kompressors. eine verschlechterte Wameab- 2S f^'^^^y-^^f^hevorteilhafte Weise ist auch kostengunst.g 
fuhr. die ein unerwOnschtes Ansteigen der Temperatur Aut g'^'c j mindestens eine we.tere Off- 

und der Bildung von Olkohle ™ Bereich des Zyh^^^^^^^^^ (ll) ^ das Bautdl 5) eingebracht. durch die die 

kopfes bewirkt. Dies wiederum hat eine Herabset^ung ^"^8 .^i^.hen dem Bauteil (5) und dm 

der Betriebssicherheit und Lebensdauer durch Ausfall ^S^g ,(6)verkleinert wirdHierdurch wi^^ 
hitzegeschidigter Bauteile zur Folge . j pesikleben des VenlilschlieBkdrpers (6) auf dem 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe z"I™nd^«" BauteiUS) entgegengewirkt 
Druckventil der eingangs erwahnten Art so zu verb«- Baute.US) en geg g ^.^^ ^^^^.^^^^^ ^ ^ 
sern. daB im Vergleich mil dem emgangs em^^^^^^ wS4)e^seiLsen sein. In einem soichen Fall b.etet es 
Druckventil. die VerschleiBfestigkeit des Vcntilsitzes er wana i , ^ ^^^^^ ^.^^ Verformung der Kan- 

hShtwird. . o. ♦ ncnrnch 1 ?nderVertiefung.nac^ 

Diese Aufgabe wird durch die im PatentanspruchJI tender verne 

angegebene Erfindung gelost ;\ J~ " "q^, Bauteil (5) kann auch auf der Trennwand ^4, au.- 

vorteilhafte Ausfuhrungsbeispiele der Erfmdung sind in uas^ anggordnel sein und durch Fixiermittel, wie z. B. 

denUnteransprtichenangegeben. „v«r,^ll Schrauben oder Niete. wie sie auch fflr das m einer 

Die Erfindung hat in einerWeiterbildung den A^o« 40 Sch auben ^^^^^^^^^ angeordnete Bauteil (5) 

daB der Ventilsitz mit nur geringem Montageaufwand ^^''^^^^^^ ^^^^^ i„ ^^iner Lage fixiert sein 

auswechselbarist. . ^ . . ^ ,„ .-.^^^ besonders vorteilhaften Ausfuhrungsfonn 

Die Erfindung wird anhand ernes A"sf".hr"ngsbe - J'^^ f Bauteil (5), der VentilschheBkor- 

spiels, das in der Zeichnung dargestellt ist. naher erlau- gemaB Jj8- j ^' (g) jurch ein Fixiermit- 

teru fel wi z B. einer Schraubverbindung (13) gemeinsam 

Eszeigen: ... ,„„,^„ ,„ der Trennwand (4). an ihren dem VentildurchlaB (7) 

F,g. I ein Druckventil mit emse.tig emgespanntem aj« Jer Trenn ^^^J^ '^.^.^^^ p^,,f^„ der Hubbe- 

VentilschlieBkorper. erenzung (8) sind das Bauteil (5) und der VentilschlieB- 

F.g. 2 einen Ventilsitz gemaB des nach Rg. 1 ausge- g™"8 ^^^^^^ j;, erwahnten Fixiermittel gemeinsam 

bildetenDnickventils. . auf der Trennwand (4) fixiert Durch zusatzliche.ubltche 

F.g.3 ein Druckventil mit be.dse.t.g emgespanntem 

VentilschlieBkorper und ken des Bauteils (5). des VentilschlieBkdrpers (6) sowie 

F.g. 4 einen Ventilsitz gemaB des nach F.g. 3 ausge- ken J« J^JJ^'^'^^/^ jer Trennwand (4) verhin- 

bildeten Druckventils. . ^^.^vA^n 

Die F.g.» zeigt einen Teil DiriS 2 zeigt das Bauteil (5) in der im Druckventil 

einem Kompressionsraum (1) und ^J^^'^'J^}^^^^^^^ .,^50 i^g. , verwendeten Ausfuhrung mit emer Auf- 
kopf (2) ausgebildeten Druckraum (3> Der Kompres ^emaD g ^^^.^^^ 

sionsraim (1) und der Druckraum (3) sind durch erne "^hme^ w, lur ^ (,5) ^it Ventildurch- 

Trennwand(4)miteinemalsVenulsiu(5^^ausge^^^^^^^ 

Bauteil voneinander getrennt Der Ven ilsitt (5) bildet 60 '^'"JK„d\20)versehen ist.diedie Ventild 
tu.g(S) for dtn V»»teh«.Bkori»r(6) .o.E»^^^^^ » DTtoJttil m ^' V.ntltehMk(i.p» (22) «J Jie 
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A hPiderseits der VentiWurchiasse (16) 
Trcnnwand (15) und (25) s nd so 

seiner Lage zu fixieren. p-.g. 3 10 

(271 for dit Aolnahme det f"«™"''ST„ U (201 

derErweiterung(30)versehcnsein. ^ 
Paicntanspriiche 
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, . DruckventU f Or einen Kompressor mit folgenden 
Merkmalen: ^gj^t einen Kompres- 25 

r.!;rilsSl?^> «, » d., T,»»w.nd (4. 

isUoheralsdiederTrennwandJJ 5> 
i Druckventil nach Anspruch t dadurcM^^^^^^ 
zeichnet. daU das Baute.l (5. "J 5^"^^^^^^^^^ jO) 

aufweist und daQ der Q"«^s^n"^^ ^ jes Vcntil- 
19 20) mindestens so groB ist wie aer « 

.eichnet.daBdasind.eT^^^^^^^^^ 

vitirfung in der Trennwand (4. 15). 
^rMfdes"«-s. in seiner Lage fix. 



Ut nach wenigstens einem der vorher- 
SerlS (.5. a. ») "« H»bb.p.»«»» (>. 

fs) .-.ndesten^^^^^^^ SSffiu" dlf Sl- 
aSS/aSgSenSS^e^enuldur^^^^ 

;t SjSSn'S den vorhergehenden Anspru^ 
11. urucKvci . gekennzeichnet. daB das 

^ M « ^8 rieben der den VentildurchlaB (7. 16. 
?r^febe?def 0^^^^^^^^^^^ (tO. 19. 20) mindestens 
llreitere 0 fnung (12. 28. 29) aufweUi. wobe, d« 

rhen 12 urid 13. dadurch gekennzeichnet. daU das 
£ell(5%ai;stanzteiUusgebildet.st 
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